
Serre 18 Serre 17

Nord                    Zones de prises de données agronomiques

Serre 18
(mazout nº 2 seulement)

Serre 17
(mazout nº 2 + géothermie)

FF
Notes

Les serres 17 et 18 sont isolées entre 
eux et d’autres chapelles adjacentes 
par une paroi en polyéthylène simple. 
Les murs « Nord » et « Sud » des 
serres 17 et 18 sont en contact avec 
l’extérieur.

Les plantes qui seront évaluées sont 
situés sur une bande de 4’ au centre 
de la table (zone hachurée)V1 V1 V1 V1 V1 V1

15
0’

T17AT17BT17CT18CT18BT18A

de la table (zone hachurée).

= système au mazout nº 2F

Légendes

V118A V118B V118C V117C V117B V117A

T17FT17ET17DT18DT18ET18F
= tubes perforés

T17A = table Dramex #A – serre 17

V118B = Variété #1 , table T18B

V218F V218E V218D V217D V217E V217F

FF

25’ 25’
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PROJET : SOLENO – SERRES DANIEL LEMIEUX    Annexe 3 : Notes sur les activités 

Nom : Gilles Cadotte 
 

# 
Date / 
période  Lieu  Sujet  Description 

 

Réjean  16 février  Serre 17   Contrôle de temp.  Ajustement des consignes de température des plenum pour obtenir 
l’harmonisation des températures réalisées et des consignes dans la 
serre 17 (overshoot) 

email  22 Fév  Serre 18  Temp. contrôle  Changer le sens des HAF et percer deux trous en plus dans la section 
sud  au début des ballons pour réchauffer le bout de la serre 

Gilles  22 Fév  Serre 17  T de cage  Corriger la température de la cage –1.1 oC à 00 :02 heure 
  22 Fév  Serre 18  T de cage  Corriger la température de la cage –1.6 oC à 00 :02 heure 
email  22 Fév  Serre 17 et 18    percer deux trous en plus dans la section sud  au début des ballons 

pour réchauffer le bout de la serre 
  25 février  Serre 18     Ouverture de la serre 19 
Réjean  21 février 

 
 

Serre 17  Cumul des 
données 

Changement des cumulatifs de moyenne des températures d’allée 
et de retour selon si la valve est ouverte 

Gilles et 
Daniel 

3 mars    Essai chauffe 
substrat  

Consigne de nuit changée à  17 :00 
                                                Serre 17           Serre 18 
Air ambiant cage          (15,0)  16,5            (15,0)  18,0 
Consigne du substrat    (20,0)  19,0 

Daniel  27 février  Serre17  Température  
réservoir 

Consigne de température pour le réservoir de d’eau chaude de la 
géothermie  105oF passée à 115 oF 

Gilles et 
Daniel 

7 mars    Essai chauffe 
substrat  

Consigne de nuit changée le matin 
                                                Serre 17           Serre 18 
Air ambiant cage          (16.5)  15             (18.0)  15,0 
Consigne du substrat    (19.0)  20,0 

Gilles et 
Daniel 

10 mars  Serre 17  substrat  Consigne du substrat    (20,0)  19,0 

Gilles  10 mars  Serres 17 & 18 
Mesurage 
agronomique 

Seul 4 heures pour prise de données et 3 heures pour entrées et 
traitement 

Daniel  9 mars  Serres 17 & 18  culture  Espacement des plants témoins 
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Nom : Gilles Cadotte 
 

# 
Date / 
période  Lieu  Sujet  Description 

 

Daniel  16 mars   Serres 17 & 18  culture 
Espacement complété sur les tables sauf pour la 17 nord ou des 
sections n’ont pu être espacé. 

Gilles  1er avril  Serres 17 & 18  Données  Fin de la période pour la prise de données pour bilan énergétique 

Gilles  1er avril  Serres 17 & 18  Données agro. 
Dernière prise de données agronomiques et prise des plants pour le 
mesurage de la matière sèche. 

Gilles 
observe 

16 mars  Serre 18    Niveau d’espacement accompli  table SE 70%, SC 25% SO 100% 

        NE 100% NC 100% NO 100% 
       Serre 17 Niveau d’espacement accompli  table SE 100%, SC 100% SO 100% 
        NE 70% NC 0% NO partiel avec espaces libres% 
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Annexe 4  
 

Photos 
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Photo 
# 

   
Description 

 
 
 
 
 
 

1.1 

 

  
 Tapis  nord 
Vue d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5 février 
2008 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 

 

  
Tapis sud 
Vue d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5 février 
2008 



 

 
Photo 
#  

   
Description 

 
 
 
 
 
 
 
     1.3 

 

Dramex sud  
Vue d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5 février 
2008 

 
 
 
 
 
 
     1.4 

 

  
Dramex  nord 
Vue d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5 février 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
      1.5 

  
Cage aspirante 
pour prendre 
température 
ambiante à 18 
pouces du 
substrat 
 
 
 
 
Photo 5 février 
2008 
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Photo 
 
 
 

Description 

1.6 

  
Prise de donnée 
température 
dessous de la table 
à 12 pouces. En 
arrière plan, un 
tube de distribution 
de chaleur à air 
chaud 
 
 
Photo 15 février 
2008 

1..7 

 
Prise de donnée 
température 
dessus de la table 
à 18 pouces 
 
 
Photo 5 février 
2008 

1.8 

Tous les tuyaux 
d’eau chaude et 
leurs composantes 
sont isolés 
(système des tapis 
chauffants + 
géothermie : serre 
17) 
 
 
Photo 15 février 
2008 
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1.9 

Prise de donnée 
débit de mazout 
no.2 . Dispositifs 
identiques pour 
toutes les 
fournaises 
(serres 17 et 18) 
 
 
Photo 15 février 
2008 

1.10 

Réservoir d’eau 
chaude faisant 
partie du système 
de géothermie 
 
 
Photo 12 juillet 
2007 

1.11 

Caractéristiques de 
la thermopompe 
(système de 
géothermie) 
 
 
Photo 12 juillet 
2007 
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1.12 

Vue d’ensemble 
prise de la serre 
16, des systèmes 
de chauffage 
(géothermie + 
mazout nº 2). Le 
système de 
géothermie servait 
exclusivement pour 
la serre 17 
 
Photo 12 juillet 
2007 
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Photo 
 
 
 

Description 

1.13 

Vue des airs de 
l’entreprise. 
 
Selon les normales 
climatiques de 
l’Aéroport 
International de 
P.E.T. (1971-
2000), les vents 
dominants 
proviennent de 
l’ouest en janvier, 
du nord en mars et 
avril, et du sud-
ouest pour tous les 
autres mois de 
l’année. 
 
(photo : Google 
Maps) 

 

Nord

19 

18 

17 

16 
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